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Ergénzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und értliche Bauvorschriften:

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Rechtsgrundlagen

= Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. |
S. 2414), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBI.
| S. 1748)

= Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. | S. 132) zuletzt geandert durch Art. 2 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBI. | S. 1548)

= Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt
geédndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509)

* Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, ber. 416), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Novem-
ber 2014 (GBI. S. 501)

= § 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wirttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 16.04.2013
(GBI. S. 55)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind von den in § 4 (2) Nr. 2 BauNVO genann-
ten Nutzungen Schank- und Speisewirtschaften nicht zulassig.

Nutzungen nach § 4 (2) Nr. 3 BauNVO, wie Anlagen flr kirchliche, kulturelle, sozi-
ale und gesundheitliche Zwecke, sind nur ausnahmsweise zuldssig.

Von den in § 4 (3) BauNVO genannten Ausnahmen sind Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes allgemein zulassig.

Im Baugebiet sind Ausnahmen nach § 4 (3) Nrn. 3, 4 und 5 BauNVO (Anlagen fir
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht zulassig.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Das Mal} der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone in der Planzeichnung
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen maximalen Wert der

= Zahl der Vollgeschosse,

= Grundflachenzahl (GRZ),

=  Geschossflachenzahl (GFZ)
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Héhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

Die maximal zulassige Traufhéhe je Baufenster in m G. NN ist der Planzeichnung
zu entnehmen. Die Traufhéhe wird gemessen am Schnittpunkt der Auflenwand
mit der Oberkante der Dachhaut. (Auf die Vorschrift zu Zuldssigkeit der Abgra-
bung in Ziffer 1.12 wird hingewiesen.)

Die Firsthohe wird gemessen an der oberen Dachbegrenzungskante. Sie darf ge-
messen ab der tatsachlichen Traufhdhe des Gebdudes maximal 5,0 m betragen.

Die Traufhéhen von Dachaufbauten und Wiederkehren dirfen die tats&chlich zu-
lassige Traufhdhe um max. 3,0 m iberschreiten.

Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

Zulassig ist die offene Bauweise in der Form von Einzelhdusern und Doppelhau-
sern.

Garagen, Carports und Stellpldtze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

Garagen, Carports und Stellplatze sind nur zuldssig im Bereich zwischen Er-
schliefungsstrafte und rickwartiger Baufensterflucht sowie innerhalb des Bau-
fensters. Bei Baugrundstiicken, die an zwei ErschlieBungsstrafien liegen, ist die
ErschlieRungsstrale malkgebend, von der die ErschlieBung (Zufahrt) erfolgt.

Garagen muissen zur ErschlieBungsstralle, senkrecht vor der Garageneinfahrt
gemessen, einen Mindestabstand von 5,0 m einhalten.

Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB § 14 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO
nur innerhalb der durch Baugrenzen festgesetzten Uberbaubaren Flachen (Bau-
fenster) zulassig. Nebenanlagen bis 25 m?® Brutto-Rauminhalt, ebenerdige Neben-
anlagen (wie z.B. Schwimmbé&der und Terrassen) sind auch aufierhalb der Bau-
fenster zulassig

Im Bereich zwischen Erschlieffungsstralie und vorderer Baufensterflucht sind Ne-
bengebdude nicht zulassig.

Nebenanlagen, die der Versorgung oder Entsorgung der Baugebiete dienen (nach
§ 14 Abs. 2 BauNVO) sind im gesamten Plangebiet zuldssig.

Baugrenzen, liberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23
BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Uberschreitungen von Baugrenzen durch unter-
geordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorspriinge, Eingangs- und Terrassen-
Uberdachungen bis zu 1,00 m breit und zusammen maximal 5,00 m lang zuldssig.

Von Bebauung freizuhaltende Fldchen (§ 9 (1) Nr. 10 BauGB)

Sichtflachen missen zwischen 0,80 und 2,50 m Hohe, gemessen ab Oberkante
Fahrbahn, von Sichthindernissen und sichtbehinderndem Bewuchs freigehalten
werden.

Baume, Lichtmasten und ahnliches sind innerhalb der Sichtfelder zulassig; sie dur-
fen jedoch wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen oder kreuzen
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wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder auf nichtmotorisierte Ver-
kehrsteilnehmer nicht verdecken.

Anzahl der Wohneinheiten in Wohngebduden (§ 9 (1) Nr. 6 BauGB)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind maximal

= 3 Wohneinheiten je Einzelgebaude und
= 2 Wohneinheiten je Doppelhaushélfte

zulassig.

MaBnahmen sowie Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Zugangswege, Stellplatzflachen und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlassi-
gem Material (Pflasterbelag, wassergebundene Decke, Belag mit Rasenfugen)
auszufiihren.

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind im Bebauungsplangebiet nur zulas-
sig, wenn sie beschichtet oder in dhnlicher Weise behandelt sind, so dass keine
Kontamination des Bodens durch Metallionen zu beflirchten ist.

Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Aufienbe-
leuchtung zur Minderung der Fernwirkung festgesetzt (z.B. Natriumdampf-
Niederdrucklampen, LED-Leuchten).

Carports sind mit kletternden oder schlingenden Pflanzen dauerhaft zu begriinen.
(Artempfehlung: siehe Pflanzliste im Anhang).

Anpflanzung von Bdumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1)
Nr. 25 a BauGB)

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ist
zur Eingrinung des Baugebietes am westlichen und nérdlichen Ortsrand eine
Pflanzgebotsflache PFG 1 mit einer Breite von 3 m festgesetzt. Diese ist als He-
ckenpflanzung aus Strduchern zu begriinen. Empfohlen werden heimische, stand-
ortgerechte Straucher (s. Pflanzliste im Anhang). Je 10 m? Flachenanteil an der
PFG 1 sind mindestens 3 Gehdlze zu pflanzen. Die Wuchshéhe ist auf 4,0 m zu
begrenzen.

Hinweis: Alle Anpflanzungen missen spéatestens in der auf die Baufertigstellung folgenden
Pflanzperiode erfolgen.

Hinweis: Das ,Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Versorgungsanlagen” der For-
schungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen ist bei der Pflanzung von B&dumen in
der Nahe von Kabeltrassen zu beriicksichtigen.

Hinweis: Die Gemeinde kann den Eigentimer gem. § 178 BauGB durch Bescheid verpflich-

ten, sein Grundstick innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist entsprechend
den nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans zu bepflanzen.
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Abgrabungen (§ 9 (1) Nr. 17)

Abgrabungen dirfen nur insoweit vorgenommen werden, dass die talseitige Ge-
baudefassade nicht mehr als 6,0 m in Erscheinung tritt. (Auf die Vorschrift zur
Wandhohe in Ziffer 2.1.2 wird hingewiesen.)

Im Bereich zwischen Gebdude und Straflenbegrenzung dirfen Abgrabungen nur
insoweit vorgenommen werden, dass sie maximal 1,00 m unter Straflenniveau der
neuen ErschlieBungsstralle liegen.

2 ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 (4) BauGB, § 74 LBO)

Rechtsgrundlagen:

24
2.1

2.1.1.1

21.1.2

21.1.3

21.1.4

2.1.2

Landesbauordnung fiir Baden-Wirttemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBI. S.
357, ber. 416), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Novem-
ber 2014 (GBI. S. 501)

§ 4 der Gemeindeordnung filir Baden-Wiirttemberg (GemO) in der Fassung
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 16.04.2013
(GBI. S. 55)

Gestaltung baulicher Anlagen

Dacher (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Im Plangebiet sind die Dacher der Hauptbaukd&rper als Sattel- oder Walmdéacher
mit einer Dachneigung zwischen 20° und 40° sowie Dachuberstdnden nach allen
Seiten auszubilden.

Als Dacheindeckung sind ausschliel3lich graue bis anthrazitfarbene oder rote bis
braune Ziegel aus Ton oder Beton zuldssig.

Im Plangebiet missen die Dacher von Doppelhdusern die gleiche Dachform und
Firstrichtung aufweisen. Die Dachneigung benachbarter Doppelhaushélften ist an-
zugleichen, d.h. dass eine maximale Abweichung von 5° zulassig ist. Sollte keine
Einigung erzielt werden, wird die Dachform Satteldach und die Dachneigung auf
40° festgelegt.

Wellfaserzement, Dachpappe und glédnzende oder reflektierende Materialien sind
im gesamten Gebiet nicht zuldssig.

Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solartherme
etc.) sind auf allen Dachern zuldssig. Diese sind direkt, d.h. ohne Aufstanderung,
auf dem Dach anzubringen oder in die Dachflache zu integrieren.

Wandhohe

Die sichtbare Wandhéhe darf talseitig gemessen zwischen Oberkante des natlrli-

chen Gelandes und Schnittpunkt Auflenwand/ obere Dachhaut maximal 6,0 m be-

tragen.

Gestaltung von Garagen und Nebenanlagen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Dacher von Garagen und Uberdachten Stellplatzen sowie Dacher sonstiger Ne-
bengebdude sind entweder als Sattel-, Walm- oder Flachdach auszubilden. Sattel-
und Walmdéacher sind mit einer Dachneigung von 20° bis 40° und einer Dachein-
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deckung in grauer bis anthrazitfarbener oder in roter bis brauner Ténung herzu-
stellen. Bei Flachdachern (0° - 5°) sind die Dachflachen zu begriinen, sofern sie
nicht als Terrasse genutzt werden. Im Falle einer Begriinung muss die Substrat-
héhe mindestens 8 cm betragen.

Dachaufbauten und Widerkehren (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Dachaufbauten bzw. -einschnitte sind nur bis zu zwei Drittel der Lange der giebel-
seitigen Dachkante zul&ssig. Wiederkehren sind nur bis zu einem Drittel der jewei-
ligen Gebaudelange zulassig.

Der Mindestabstand zum Giebel muss -

bei Dachgauben und Dacheinschnitten _.I,m'"'mm
senkrecht gemessen 2,00 m, zum First | |
1,00 m und zur Traufe 0,80 m betragen. mindl2.0

Es ist nur eine Gaubenform pro Dachfla-
che zuldssig. [min 08m

AuBenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO)

Pro Einzelhaus bzw. Doppelhaushélfte ist nur eine sichtbare TV- und Rundfunkan-
tenne oder Gemeinschaftsantenne zugelassen.

Satellitenantennen mussen in etwa die gleiche Farbe wie die dahinterliegende
Gebaude- bzw. Dachflache aufweisen.

Gestaltung und Nutzung unbebauter Flachen bebauter Grundstiicke
(§ 74 (1) Nr. 3LBO)

Die unbebauten Flachen bebauter Grundstlicke sind gartnerisch anzulegen und zu
unterhalten.

Millbehalterstandorte (§ 74 (1) Nr. 1 LBO)

Nebenflachen wie Mulltonnenplatze, Abfallpldtze und Lagerplatze sind dauerhaft
gegenilber dem Strallenraum und anderen &ffentlichen Raumen abzuschirmen
und gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Die Anlagen zur Abschirmung
sind - sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehdlze (Hecken) handelt - zu
begriinen (Kletterpflanzen oder Spalierbdume).

Einfriedigungen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO)

In Strallen ohne Gehwege missen Einfriedungen einen Abstand von mindestens
0,5 m vom Fahrbahnrand als Schutzstreifen einhalten.

Einfriedigungen dirfen - bezogen auf die Straflenoberkante - zu den &ffentlichen
Verkehrsflachen nicht héher als 0,80 m sein.

Sockel und Mauern dirfen eine Héhe von 0,30 m lber angrenzendem Gelénde
nicht Uberschreiten. Stlitzmauern dirfen eine Héhe von 1 m nicht Gberschreiten.
Einfriedigungen sind nur als Natursteinmauern, lebende Hecken, Holz- oder
Drahtzéune, letztere nur mit Heckenhinterpflanzungen, zugelassen. Als Hecken-
pflanzen sind nur gebietsheimische, standortgerechte Laubgehélze mit Ausnahme
von Eiben zuldssig. (Art siehe Pflanzenliste im Anhang). Scherenzdune und Sta-
cheldraht sind nicht zul&ssig.
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2.6 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO)

2.7

2.8

Das Niederspannungsnetz -Stromversorgung und Telefon- ist als Kabelnetz aus-
zuflhren.

Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO)

Die Anzahl der auf dem Grundstiick nachzuweisenden notwendigen Stellplatze fur
Wohnungen wird auf 2,0 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt. Diese Erhdhung
gilt nur fir Wohnungen, deren Wohnflache mehr als 40m? betrégt.

Anlagen zum Sammeln oder Versickern von Niederschlagswasser (§ 74 (3)
Nr. 2 LBO)

Um die Hochwassersituation zu verbessern, ist jeder Bauherr verpflichtet, auf dem
Baugrundstiick geeignete Malnahmen zur Verminderung des Abflusses von Nie-
derschlagswasser vorzusehen. Da eine Versickerung von Oberflachenwasser
nicht moglich ist, muss das auf befestigten Flachen anfallende Niederschlagswas-
ser in einer Retentionszisterne gesammelt werden und gedrosselt abgeleitet wer-
den. Fur die Bemessung des erforderlichen Retentionsraumes sind pro 100 m” be-
festigte Flache 2 m® Fassungsvermogen und ein Drosselabfluss von 0,2 I/s anzu-
ordnen. Bei einer Regenwassernutzung ist der Behélterraum um den vorgesehe-
nen Bedarf zu vergréfern.
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3 HINWEISE

3.1 Bodenschutz

3.1.1.1 Bei Baumalinahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgescho-

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

1.2

1.3

1.4

A5

1.6

N [

1.8

31.2
83.1.2.4

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

3.2

3.2.1
3.2.1.1

ben wird, wie fur die Erschlielfung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnéti-
ges Befahren oder Zerstéren von Mutterboden auf verbleibenden Freifldchen ist
nicht zuldssig.

Bodenarbeiten sollten grundsétzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen.

Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfaltiger Trennung von
Mutterboden und Unterboden durchzufiihren.

Bei Gelandeaufschittungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des
Massenausgleichs, der Gelandemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
gelandes nicht Uberschiittet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Fir die Auf-
flllung ist ausschlieRlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden.

Baugruben und Leitungsgraben sind mit reinem Erdmaterial - kein Humus oder
Bauschutt - aufzufillen und aufierhalb befestigter Flachen mit Humus abzude-
cken.

Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare MalR zu
beschrénken.

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgeman zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw.
Auffillmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Gesundheit von Menschen oder
erhebliche Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden
kénnen, sind der unteren Bodenschutzbehérde zu melden.

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden
Ein Uberschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhéhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flachen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden

(Grunanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen oder wiederverwertbar auf
geeigneten (gemeindeeigenen) Flachen in Mieten zwischen zu lagern).

FUr die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch
locker aufzuschitten, damit die erforderliche Durchliftung gewahrleistet ist.

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchléssige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum flr die geplante Bepflanzung und eine flachige Versickerung
von Oberflachenwasser gewahrleistet sind.

Die Auftragshéhe soll 20 cm bei Grinanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht
Uberschreiten.

Abfallwirtschaft

Allgemeine Bestimmungen

Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertragli-
chen Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrwWG) vom 24,
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Februar 2012 (BGBI. I, Nr. 10, S. 212) zuletzt geandert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 8. April 2013 (BGBI. | Nr. 17, S. 734) berichtigt am 7. Oktober 2013
(BGBI. | Nr. 17, S. 3753) in Kraft getreten am 2. Mai 2013. Dieses Gesetz ist ent-
sprechend zu beachten und anzuwenden.

Bei der Entsorgung mineralischer Abfélle ist das Verwertungsgebot nach § 7 Abs.
2 Kr'WG zu beachten. Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung ordnungsgemafn
und schadlos zu erfolgen. Dabei sind die Technischen Regeln "Anforderungen an
die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen" der Bund/Lander Arbeits-
gemeinschaft Abfall (LAGA) in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

Eine Ausnahme stellt die Verwertung von geeignet aufbereitetem Baustoffrecyc-
lingmaterial dar. Die "Vorldufigen Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingma-
terial" des Umweltministeriums Baden-WUrttemberg vom 13.04.2004, AZ.: 25-
8982.31/37 einschliellich Anlage, in Verbindung mit dem Erlass vom 10.08.2004,
AZ.: 25- 8982.31/37 und dem Vermerk vom 12.10.2004, AZ.: 25-8982.31/37, zu-
letzt verlangert durch Erlass vom 02.12.2011, AZ.: 46-8982.31/15 behalten bis
zum Inkrafttreten der Ersatzbaustoffverordnung, langstens jedoch bis 31.12.2015
ihre Giiltigkeit.

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrdge
bzw. Vermischungen mit Bodenmaterial auszuschliefen sind.

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist der
weitere Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Emmendingen abzustimmen. Es
sind Einrichtungen bis zur Klarung der Laborbefunde zur Sammlung des Aushu-
bes zu schaffen, z.B. einzelne Mulden mit Abdeckplanen aufzustellen.

Unbrauchbare und/oder belastete Bdden sind von verwertbarem Bodenaushub zu
trennen und vorrangig (eventuell zuvor aufbereitet) der Verwertung oder einer zu-
lassigen Deponierung zuzufiihren. Falls unbelastetes Aushubmaterial nicht auf
dem Anfallflurstiick verbleiben darf/kann, so ist die Verwendung mit dem Landrat-
samt Emmendingen zu klaren.

Es darf kein teerhaltiges Material zur Aufbereitung gelangen.
Bodenfunde

Gemal § 20 des Denkmalschutzgesetzes (zuféllige Funde) ist das Landesdenk-
malamt unverziglich zu benachrichtigen, falls Bodenfunde bei Erdarbeiten zutage
treten. Dasselbe gilt, wenn Bildstécke, Wegekreuze, alte Grenzsteine oder ahnli-
ches von den Baumaflinahmen betroffen sein sollten.

Landwirtschaft

Auf die in der Nahe des Plangebietes vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe
bzw. landwirtschaftlich genutzten Flachen wird ausdriicklich hingewiesen. Durch
die Bewirtschaftung umliegender landwirtschaftlicher Fldchen gelegentlich entste-
hende Immissionen (z.B. durch Maschinenarbeiten, landwirtschaftlichen Verkehr
oder Aufbringung von Gillle) sind zu erwarten und zu tolerieren.
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3.5 Geotechnik

Nach Geologischer Landesaufnahme bilden unter einer vermutlich geringméachti-
gen Hangschuttauflage verkarstete Kalkgesteine des Unteren Muschelkalks den
Baugrund. Darunter folgen die im Unterhang ausstreichenden, bei Wasserzutritt
rutschempfindlichen Réttone des Oberen Buntsandsteins.

Bei geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbei-
ten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Grindunghorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlistellen) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemanl DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein priva-
tes Ingenieurbiiro empfohlen.

3.6 Denkmalpflege

Sollten bei der Durchflihrung der Maftnahme arché&ologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, sind geméan § 20 DSchG Denkmalbehdrde(n) oder Gemeinde
umgehend zu benachrichtigen. Archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffallige Erdverfarbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages
nach der Anzeige in unverdndertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehérde oder das Regierungsprasidium Stuttgart, Referat 84- Archaolo-
gische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkiirzung der
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gern. § 27
DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaologischer
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Freiamt, den 2 8 Jyli 2015

AL itz it e
H. Reinbold-Mench
Blrgermeisterin Der Planverfasser
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PFLANZENLISTE FUR PFLANZGEBOTE

Im Folgenden sind standortgerechte, heimische Baum- und Straucharten aufgelistet, die sich fiir eine

Bepflanzung im Bebauungsplangebiet ,Hard IV/Larchenweg Nord" eignen:

Laubbaumarten fur Baumpflanzungen auf Grundstiicken

Obstbdume, bevorzugt Lokal- und alte Kultursorten sowie

Malus sylvestris
Malus domestica
Prunus avium
Pyrus pyraster

Pyrus communis

Wildapfel
Kulturapfel
Vogelkirsche
Wildbirne

Kulturbirne

Geeignete Straucharten fir Einfriedungen

Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Prunus avium
Prunus spinosa

Rosa canina
Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Geeignete Straucharten PFG 1:

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa

Rosa canina

Salix capraea
Sambucus nigra

Sambucus racemosa

Hainbuche

Roter Hartriegel
Gewdhnliche Hasel
Eingriffliger WeilRdorn
Gewohnlicher Liguster
Vogel-Kirsche
Schlehe

Echte Hunds-Rose
Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder

Roter Hartriegel
Gewodhnliche Hasel
Eingriffliger Weildorn
Gewdhnlicher Liguster
Schlehe

Echte Hunds-Rose
Salweide

Schwarzer Holunder

Trauben-Holunder
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Kletter- und Schlingpflanzen zur Begrlinung von Fassaden und Abfallbehaltern

Clematis montana Berg-Waldrebe
Clematis vitalba Gewdhnliche Waldrebe
Hedera helix* Efeu”

Humulus lupulus Hopfen

Lonicera periclymenum Wald-Geilblatt
Parthenocissus quinquefolia Wilder Wein*

‘Engelmannii™

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii™ Wilder Wein™

Bis auf die selbsthaftenden Arten (*) benétigen die genannten Arten Rankhilfen, z. B. Drahte, Gitter.

Baume zur Begriinung von Abfallbehéltern in Spalierform

Carpinus betulus Hainbuche
Crataegus monogyna Eingriffliger Weildorn

Spalierobst in Sorten
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Bebauungsplan ,Hard Vl/Lirchenweg Nord“ vom 28. Juli 2015

Der Bebauungsplan ist durch ortsubliche Bekanntmachung im
Mitteilungsblatt Nr. 34 vom 20.08.2015 nach § 10 (3) BauGB mit
seiner Bekanntmachung in Kraft getreten.

Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Bebauungsplanes sowie die
planungsrechtlichen Festsetzungen und die ortlichen
Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Beschliussen des
Gemeinderates Ubereinstimmen.

Entschadigungsanspriiche gem. § 44 BauGB eriéschen am
31. Dezember 2018.

A2 s eead)
H. Reinbold-Mench
Burgermeisterin




